Geratebau fur Kunststofftechmk

Bosaltma istasyonu

OKi20in ve BigBzc) icir)

insansiz

yer tasarrufu saglar
bakim gerektirmez
minimum isletme giderleri

Dolu bidonu kaldirmadan, yatirmadan veya dondirmeden ve
bununla baglantili sorunlarla ugrasmaya gerek kalmadan

insansiz bosaltma.

Kaldirma arabasiyla bidonu tasidiktan ve folyoyu/guvali bagladiktan
sonra, denetlemeye gerek kalmadan ve iglemin durma tehlikesi
olusmadan emme islemi otomatik olarak gercgeklesebilir.
Bidonlar hig artik kalmayacak sekilde bosaltilir.

OKTOMAT" SOS

"tek kelimeyle dahiyane”

Cuval kaldirma otomatigi araciligiyla esnek bidon duvari yukari
ve asagi gekilir. Bu sayede, guval daralir ve kenar bélgesinde bu-
lunan dokme mal ortadaki emme yerine akmak zorunda kalir. Bo-
saltma isleminin sonunda, bidon zeminden kaldirilir ve bu sayede

hi¢ artik kalmayacak sekilde bir bosaltma islemi gergeklesir.

Titresimli emme kafasi ile dokme mal ¢ézilir ve akici duruma
getirili. Emme kafasi malzeme iginde titresir, bu sirada
topaklanmalari ¢ozer ve SOS kumandasi tarafindan
osilasyona tabi tutulur.

SOS = Suctionhead-Oscillating-System \
(Emme kafasi Osilasyon Sistemi) -
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Kaldirma halkasi, BigBag ilmikleri ve folyo kiliflari igin ayni oranda
uygundur. Dustk bidondan daha yuksek bir bidona kolayca gegis
yapilabilir. OKTOMAT®, gegerli sanayi tipi bidonlarla sorunsuz
sekilde basa cikabilir;
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Folyo kihfli blytk bidonlar

Titresimli emme kafasi ile damlama

ozelligi olan tim malzemeler

emilebilir. Koseli, toz seklinde ve lifli

dokme mallar da mumkudnddr. Zor
durumlar icin benzersiz segenekler

kullanima sunulmustur.
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HELIOS'un tim
OKTOMAT® tirtinleri
uluslararasi patent yasalariyla
korunmaktadir!
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Kumandalar Standart donanim

# Celik, toz kaplamali direkli model
® 7 kademeli yukseklik ayari

# Folyo kiliflari ve BigBag cepleri icin
paslanmaz gelikten Universal kaldirma araci

# Emme kafasi Tip S, Sevk borusu ¢api 38 / 50 mm
paslanmaz gelik 1.4301

# SOS kumandali osilasyonlu emme kafasi

= LED lamba ve potansiyelsiz kontak araciligiyla bos mesaji kumandasi,
artik bosaltma ve emme kafasi-kaldirma-aralik-zaman gdstergesi

#® Minimum igletme giderleri

auTmar curan # Personel giderlerinden yiiksek oranda tasarruf

SOS Oktabag

2 kapsamli kumanda modeli kullanima sunulmustur. Standart
olarak SOS modeli (emme kafasi-osilasyon sistemi). En yliksek

talepleri karsilamak ve artik miktarlari 6lgmek igin Oktobag modeli

gereklidir.
Kaide elemani Hareketli cergeve
Secenekler
% 2. bir OKTOMAT'a otomatik gecis (segenek 2) # ATEX modeli Bolge 2/22 (segenek 8) % Bidon + kaldirma halkasi i¢in
= 38/50/65/80 mm boru ¢aplari igin 6zel emme kafalari # Osilasyonlu kaldirma halkasi PG alme e
S-80 veya XL-80 (segenek 3), paslanmaz gelik 1.4301 (segenek 9) # 5 m kablolu uzaktan kumanda

= Emme kafasi S-38/50 icin ek agirlik (segenek 4) = Emerek bosaltma fonksiyonu # Ozel kaldirma halkasi
# Emme kafasi icin pndmatik vibratér/vibratorler (segenek 5) (B Th0) YRSl

# Oktobag kumandasi ile kalan # Hareketli cergceve

#» Hava tabancasi ile akigkanlastirma (segenek 7) miktar dlgimii
& 300 mm kaide Unitesi

OKTOMAT" SOS INOX

En yUksek talepler icin paslanmaz celik

PHARMA
FOOD
ATEX

Nakliye sandiginda
6n montajli

Min. montaj yiiksekligi
min. 2600 maks. 3650

oS

Eni

Kaplamali ¢elik kullaniimasina izin
verilmeyen uygulamalar igin, saf
paslanmaz ¢elik modelde OKTOMAT®
SOS bulunmaktadir, malzeme 1.4301.
Emme kafasi, tercihe bagli olarak
1.4301 veya 1.4571 olarak teslim
edilebilir, esnek sevk hatti PUR veya
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gida maddesi uyumlu modelde temin

edilebilir. Asgari montaj yiksekligi
Bidon yUksekligi
Segenek olarak ATEX Bélge 2 veya 22. +1.250 mm

Degisiklik yapma hakki saklidir!
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